EG-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Philipp & Co. KG
Inneres Fischwasser
76669 Bad Schonborn

erklart nach § 9 des Bauproduktengesetz (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie
89/106/EWG), dass die im beiliegenden Sortenverzeichnis aufgefihrten

Gesteinskornungen fiir Beton
hergestellt im Werk
Graben-Neudorf

den Bestimmungen der EN 12620:2002-09 entsprechen und die Voraussetzungen fir
die CE-Kennzeichnung gemal Anhang ZA.1 von EN 12620:2002-09 erfullen.

Es wurden die in Tabelle ZA.2a angegebenen Verfahren fir die Bewertung der
Konformitat durchgefihrt.

Das System der Werkseigenen Produktionskontrolle wurde durch die notifizierte Stelle

Materialpriifungs- und Forschungsanstalt MPA Karisruhe
Amtliche Materialpriifungsanstalt Universitit Karlsruhe (TH)
Gotthard-Franz-Str. 3

76131 Karlsruhe

(Kenn-Nr. 0754)

zertifiziert.

Das Zertifikat mit der Registrier-Nr. 0754 - BPR - 08-0248
wurde am 08.08.2008 ausgestelit.

Langenbriicken, 21.08.2008 nterstl'{rift
1\

Anlage: Sortenverzeichnis




Gesteinskdornungen nach
DIN EN 12620, DIN EN 13139, DIN EN 13043, DIN EN 13242 und TL Gestein-StB 04

Sortenverzeichnis mit volistindigen Kennwert-Angaben fiir die CE-Kennzeichnung

B 18.10.2018 Blatt Nr.: 1/2
Phlpp & .CO' HEs = ki Revision 9
Inneres Fischwasser
76669 Bad Schonborn Petrographischer Typ: RW 61.500

Rheinsand und Rheinkies HW 50.100
Zertifikat: 0754 - BPR - 08-0248 Werk: Graben-Neudorf
Beschreibung der Korngruppen
Sortennummer 004 003 009 010 011 006 007 008
Korngruppe 0/2 (a) | 0/2 (b) 2/8 8/16 16/32 0/8 0/16 0/32
Kornzusammensetzung Gr85 Gg85 Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 Ga90 Ga90 Ga%0
Kornform Shis Shs Slis Shs Shis Shis
Kornrohdichte (psss)  [Mg/m?] 2,63 2,65 2,55 2,56 2,59
Gehalt an Feinanteilen fa f3 fis fis fis fa f5 fa
Feinanteile (nach TL Gestein) UF; UFs UF; UF3
Muschelschalengehalt SC1wo SC1o SCo
Widerstand gegen Zertrimmerung SZx
Widerstand gegen Polieren PWSg ss PSVy
Widerstand gegen Abrieb AAVNR
Widerstand gegen Verschieil MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR
Chiloride [M.-%] < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Stahlangreifende Stoffe Clo,02 Clo,o2 Clo,o2 Clo,2 Clo,o2 Clo,02 Cloo2 Clo,oz
Saurelosliches Sulfat ASps ASozs ASog ASys ASos ASgs ASgzs ASqs
Gesamtschwefel Sq Sy S4 Sy S Sy Sq Sq
Leichtgewichtige organische Qo25 Qo,25 Qo085 Qo,05 Qo,05 Qo,05 Qo085 Qo,05
Verunreinigungen [M.-%] Mipc0,25 | Mioc0,25 | Mipc0,05 | Mipc0,05 | Mpc0,05 | Mipc0,05 | Mipc0,05 | Mipc0,05

Bestandteile, die Erstarrungs- und

= = bestanden | bestanden bestanden | bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden
Erhartungsverhalten verédnderm

Carbonatgehalt CO2 [M_-%] 1,66 3,30 1,52 3,70 3,45

Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme [M.-%] 1,5 0,9

g[ﬁf;‘;gﬂ getiikepes NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Frost-Tau-Wechselbestéandigkeit F1 F1

Frost-Tausalz-Bestandigkeit [M-%] <8,0

Magnesiumsuifat-Bestandigkeit MS1s

Wide_rs_tand gegen i El

Alkalikieselsdure-Reaktivitat

Affinitét zu bitumenhaltigen NPD

Bindemitteln (bedeckte Flachen)
CBR-Wert [9%] >80




Gesteinskdornungen nach
DIN EN 12620, DIN EN 13139, DIN EN 13043, DIN EN 13242 und TL Gestein-StB 04
Sortenverzeichnis mit volistindigen Kennwert-Angaben fiir die CE-Kennzeichnung
Dat 18.10.2018 Blat Nr.. 2/2
ili atum: 0.
Philipp & .Co' KG Revision 9
Inneres Fischwasser
76669 Bad Schonborn Petrographischer Typ: RW 61.500
Rheinsand und Rheinkies HW 50.100
Zertifikat: 0754 - BPR - 08-0248 Werk: Graben-Neudorf
Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Feine Gesteinskérnungen
werktypische Kornzusammensetzung Toleranz
Sorte Korn- Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% nach Tab.4
Nr. gruppe | 0,063 | 0,25 0,5 1,0 2,0 2.8 4,0 56 |oderC.1
005 01 0,4 56 98 99 100 100 100 100
004 0/2 (a) 0.1 18 60 81 94 99 100 100 Tab. C1
003 0/2 (b) 0,2 26 725 87 96 99 100 100 Tab. 4
Grobe Gesteinskdérnung 2/8
Sorte werktypische Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-
Nr. | 0,063 1,0 2,0 4,0 80 | 11,2 | 16,0
009 <1,5 <5 <15 25 +17,5 | 85-99 | 98-100 100
Grobe Gesteinskérnung 16/32
Sorte werktypische Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. 0,063 8,0 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
011 <1,5 <5 <15 70 +15 | 85-100 | 98-100 100
Korngemisch 0/8
Sorte werktypische Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. 0,063 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 16,0
006 <3 10 36 53 65 80 95 99 100
Korngemisch 0/16
Sorte werktypische Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. 0,063 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 224 31,5
007 <3 7 21 3 43 50 74 95 99 100
Korngemisch 0/32
Sorte werktypische Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. 0,063 0,25 0,5 1,0 2,0 40 8,0 16,0 31,5 45,0
008 <3 6 21 31 37 44 59 74 97 100
Dipt~Ing.(FH) U. Brecht




