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Leistungserklirung
gemif} Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
fiir die Produktgruppe ,, Pflastersplitt 0/8“

Leistungserklarung Nr. 3/2025 — Sorte 218, Werk Langenbriicken

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen: EN 13285 und TL Pflaster-StB 06

(Sorte laut Sortenverzeichnis)

2. | Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemif} Artikel 11 Absatz 4: Sorte 218

3. | Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemif} der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Bettungen
sowie verfugen von Pflaster

4. | Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemifl Artikel 11 Absatz S: Philipp & Co. GmbH & Co. KG,
Inneres Fischwasser, 76669 Bad Schonborn

5. | Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den
Aufgaben gemil Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend

6. | System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts gemifl Anhang V: System 2+

7. | Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle 0788 (Baustoffiiberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-
Wiirttemberg e. V., BUV-ZERT Ba-Wii e.V., Gerhard-Koch-Str. 2, 73760 Ostfildern) hat
die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem
System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitit der Werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 0788

8. | Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine
Europiische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend

9. | Erklirte Leistungen: Siehe vollstandige Auflistung im Sortenverzeichnis

Wenn gemif} den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation
verwendet wurde, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

10. | Die Leistung der Produktgruppe gemifl den Nummern 1 und 2 entspricht der
erkléirten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser
Leistungserklirung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Helge Schmitt, Geschdftsfiihrer

ﬁl

Bad Schonborn, 05.03.2025




Gesteinskornungen nach
TL Pflaster-StB 06, DIN EN 13285

Sortenverzeichnis mit vollstiandigen Kennwert-Angaben fiir die CE-Kennzeichnung

Datum:  05.03.2025 BlattNr.: 1
e et ke
76669 Bad Schonborn Petrographischer Typ: RW 72.500

Rheinkies (-Splitt) HW 52.200
Zertifikat: 0788 Werk: Langenbrucken

Pflastersplitt 0/8 (Kies-Splitt) Bettungs- und Fugenmaterial

Beschreibung der Korngruppe

Sortennummer 218
Korngruppe 0/8
Kornzusammensetzung GU
FlieBkoeffizient (Sekunden) Ecs 30
Kornrohdichte (pssd) [Mg/m?] 2,65
Gehalt an Feinanteilen (Bettungsmaterial) UFs
Gehalt an Feinanteilen (Fugenmaterial) UFs
Minimaler Feinanteil (Fugenmaterial) LF2
Uberkorn OCa0

Angaben zur typischen Kornzusammensetzung nach TL SoB-StB 04

Pflastersplitt 0/8 (Kies-Splitt), Soll fiir Bettungs- und Fugenmaterial

Kornzusammensetzung — Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
0,063 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 Ecs
Typ. 4,0 29 43 56 738 98 100 35
Min. 2,0 30 50 90 100 30
Max. 5,0 75 90 99

Mark Burdziag
Betriebsleiter | Maschinenbauingenieur (M.Sc.)




